
Briques de construction standard 


Briques SwissModul 

Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

6 cm 

B 6/19 SwissModul 


290/60/190 

3,9 

7,5 cm 

B 7,5/19 SwissModul 

B 7,5/14 SwissModul 

290/75/190 

290/75/140 

4,2 

3,5 


*0 

10 cm 

B10/24 SwissModul 
BIO/19 SwissModul 

BIO/14 SwissModul 
B10/9 SparModul 

B 10/6,5 SparModul 

290/100/240 

290/100/190 

290/100/140 

300/100/90 

300/100/65 

8.7 

5,2 

4,1 

2.7 

2,0 


12,5 cm 

B 12,5/24 SparModul 


300/125/240 

8,6 

| M 


B 12,5/24 SwissModul 


290/125/240 

7,5 



B 12,5/19 SwissModul 


290/125/190 

6,2 




B 12,5/14 SwissModul 

290/125/140 

4,7 




B 12,5/9 SparModul 

300/125/90 

3,0 




B 12,5/6,5 SparModul 

300/125/65 

2,2 


15 cm 

B 15/24 SparModul 


300/150/240 

9,7 

mm 


B 15/24 SwissModul 


290/150/240 

9,0 



B15/19 SwissModul 


290/150/190 

7,3 




B 15/14 SwissModul 

290/150/140 

5,2 




B 15/9 SparModul 

300/150/90 

3,5 




B 15/6,5 SparModul 

300/150/65 

2,6 


17,5 cm 

B 17,5/24 SparModul 


300/175/240 

11,5 

- m 


B 17,5/24 SwissModul 


290/175/240 

10,4 



B 17,5/19 SwissModul 


290/175/190 

8,4 




B 17,5/14 SwissModul 

290/175/140 

6,3 




B 17,5/9 SparModul 

300/175/90 

4,5 




B 17,5/6,5 SwissModul 

290/175/65 

3,3 


20 cm 

B 20/19 SparModul 


300/200/190 

10,8 

m 


B 20/19 SwissModul 


290/200/190 

9,0 




B 20/14 SwissModul 

290/200/140 

7,0 

- 



B 20/9 SwissModul 

290/200/90 

6,4 




B 20/6,5 SwissModul 

290/200/65 

3,3 


25 cm 

B 25/19 SparModul 


300/250/190 

13,0 

ni 


B 25/19 SwissModul 


290/250/190 

12,0 

P 



B 25/14 SparModul 

300/250/140 

9,8 
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Briques de construction standard 


Briques modulaires ME 

Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

• '' 6 cm 

ME 6/19 


300/60/190 

3,4 

7,5 cm 

ME 7,5/19 


300/75/190 

4,4 

10 cm 

ME 10/19 


300/100/190 

4,9 

12,5 cm 

ME 12,5/19 


300/125/190 

6,5 



ME 12,5/14 

300/125/140 

5,0 



ME 12,5/9 

300/125/90 

3,1 



ME 12,5/6,5 

300/125/65 

2,3 

15 cm 

ME 15/19 


300/150/190 

7,9 



ME 15/14 

300/150/140 

5,6 



ME 15/9 

300/150/90 

3,9 



ME 15/6,5 

300/150/65 

2,8 

17,5 cm 

ME 17,5/19 


300/175/190 

8,1 



ME 17,5/14 

300/175/140 

6,9 



ME 17,5/9 

300/175/90 

4,5 



ME 17,5/6,5 

300/175/65 

3,3 

20 cm 

ME 20/19 


300/200/190 

10,0 

25 cm 

M 25/19 


300/250/190 

12,8 


Briques modulaires MXE 




6 cm 

MXE 6/24 

400/60/240 

5,1 

gpn 7 5 

MXE 7,5/24 

400/75/240 

6,4 

10 cm 

MXE 10/24 

400/100/240 

8,1 

12,5 cm 

MXE 12,5/24 

400/125/240 

10,4 

15 cm 

MXE 15/24 

400/150/240 

12,2 

17,5 cm 

MXE 17,5/24 

400/175/240 

14,0 
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Briques de construction standard 


Briques modulaires MXE Rec/Eco rectifiees 


Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

7 ' 5 

MXE 7,5/24,9 Rec/Eco 


400/75/249 

6,6 

10 cm 

MXE 10/24,9 Rec/Eco 


400/100/249 

8,5 

12,5 cm 

MXE 12,5/24,9 Rec/Eco 


400/125/249 

10,9 



MXE 12,5/12,4 Rec/Eco 

400/125/124 

5,3 

15 cm 

MXE 15/24,9 Rec/Eco 


400/150/249 

11,4 



MXE 15/12,4 Rec/Eco 

400/150/124 

6,4 

17,5 cm 

MXE 17,5/24,9 Rec/Eco 


400/175/249 

14,5 



MXE 17,5/12,4 Rec/Eco 

400/175/124 

7,4 


Pilier integre MXE Rec 

15 cm MXE 15/24,9 PA Rec 
17,5 cm MXE 17,5/24,9 PA Rec 



400/150/249 11,8 

400/175/249 14,3 


Ecovit 

| 12,5 cm 

EV 12,5/24 

500/125/240 

12,4 


15 cm 

EV15/24 

500/150/240 

15,6 


17,5 cm 

EV 17,5/24 

500/175/240 

18,2 


MXCE 

12,5 cm 

MXCE 12,5/24 

400/125/240 

9,8 

H0 

15 cm 

MXCE 15/24 

400/150/240 

11,3 


17,5 cm 

MXCE 17,5/24 

400/175/240 

13,2 
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Briques de construction standard 


Briques d'embrasure LA 



Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 


15,0 cm 

B15/19 LA 

290/150/190 

6,6 


17,5 cm 

B 17,5/19 LA 

290/175/190 

7,1 

Largeur 

20,0 cm 

B 20/19 LA 

290/200/190 

7,9 



25,0 cm B 25/19 LA 

25,0 cm B 25/24 LA 


290/250/190 11,9 

290/250/240 15,5 


Briques pleines 


9 cm 

^ 12 cm 

12 cm 

BPL 30/9 

BPL 25/12 

BPL 32/12 

300/90/65 

300/90/60 

250/120/65 

250/120/60 

320/120/60 

3,3 

2,8 

3,7 

3,1 

4,0 

Briques creuses 

Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

4 cm 

C 4/30 

300/40/150 

1,7 

6 cm 

C 6/30 

300/40/150 

2,5 

8 cm 

C 8/30 

300/40/150 

3,3 

"fo 4 cm 

CG 4/40 

400/40/200 

3,0 

ft 

6 cm 

CG 6/40 

400/60/200 

4,2 

8 cm 

CG 8/40 

400/80/200 

5,1 

10 cm 

CGI 0/40 

400/100/200 

6,3 

2,5 cm 

VP 2,5/40 

400/25/200 

2,9 
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Briques aux proprieties particulieres 


Briques Silenzio, isolation phonique 

Hauteur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

Poids 




Lx 1 x h/mm 

env. kg 

14 cm 

B 12,5/14 Silenzio 


300/125/140 

7,5 


B15/14 Silenzio 


300/150/140 

9,2 



B 15/9 Silenzio 

300/150/90 

5,7 


B 17,5/14 Silenzio 


300/175/140 

10,5 



B 17,5/9 Silenzio 

300/175/90 

6,8 


B 20/14 Silenzio 


300/200/140 

12,0 



B 20/9 Silenzio 

300/200/90 

7,6 

19cm 

B 12,5/19 Silenzio 


300/125/190 

11,0 


B15/19 Silenzio 


300/150/190 

13,0 


B 17,5/19 Silenzio 


300/175/190 

15,0 


B 20/19 Silenzio 


300/200/190 

17,0 

24 cm 

B 12,5/24 Silenzio 


300/125/240 

13,5 


B 15/24 Silenzio 


300/150/240 

15,9 


B 17,5/24 Silenzio 


300/175/240 

18,6 


B 20/24 Silenzio 


300/200/240 

20,6 


Briques Calmo, isolation phonique 

Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

Poids 




Lx 1 x h/mm 

env. kg 

12,5 cm 

B 12,5/14 Calmo 


290/125/140 

7,2 

i 


* B 12,5/9 Calmo 

290/125/90 

4,7 

15 cm 

B15/14 Calmo 


290/150/140 

8,6 



B 15/9 Calmo 

290/150/90 

5,8 

17,5 cm 

B 17,5/14 Calmo 


290/175/140 

9,8 



B 17,5/9 Calmo 

290/175/90 

6,3 

20 cm 

B 20/14 Calmo 


290/200/140 

11,7 



B 20/9 Calmo 

290/200/90 

7,6 

* Sur demande 
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Briques aux proprietes particulieres 


Briques Capo, isolantes thermiquement, rectifiees 





# 



Largeur 

Designation 

Remarques 

Format 

Poids 




Lx 1 x h/mm 

env. kg 

36,5 cm 

Capo 365 P7 

X = 0,075 W/mK 
montees a joints minces 

247/365/249 

13,8 


Capo 365 LA (embrasure) 


213/365/249 

14,3 


Capo 365 U 

(piliers, chainage integres) 


247/365/249 

14,5 

36,5 cm 

Capo 365 T6 

X = 0,061 W/mK 
montees a joints minces 

247/365/249 

11,8 


Capo 365 LA (embrasure) 


213/365/249 

14,3 


Capo 365 U 

(piliers, chainage integres) 


247/365/247 

14,5 

42,5 cm 

Capo 425 P7 

X = 0,073 W/mK 
montees a joints minces 

247/425/249 

15,7 


Capo 425 LA (embrasure) 


213/425/249 

16,9 


Capo 425 U+E 
(piliers, chainage integres) 


275/425/249 

17,6 

42,5 cm 

Capo 425 T6 

X = 0,061 W/mK 
montees a joints minces 

247/425/249 

14,0 


Capo 425 LA (embrasure) 


213/425/249 

16,9 


Capo 425 U+E 


275/425/249 

17,6 


(piliers, chainage integres) 
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Briques aux proprietes particulieres 


Briques grand format, isolation thermique 


Type Largeur 

Designation 

Remarques 

Format 

L x 1 x h/ mm 

Poids 

env. kg 

ThermoCellit®-Top TV-7 

X = 0,07 W/mK 




36,5 cm 

TV-7 36,5 

montees a joints minces 

247/365/249 

12,2 

42,5 cm 

TV-7 42,5 


247/425/249 

15,0 

49 cm 

TV-7 49 


247/490/249 

16,9 

ThermoCellit®-Top TV-9 

X = 0,09 W/mK 




36,5 cm 

TV-9 36,5 

montees a joints minces 

247/365/249 

14,8 

42,5 cm 

TV-9 42,5 


247/425/249 

19,7 

49 cm 

TV-9 49 


247/490/249 

20,3 

ThermoCellit® 





20 cm 

ECO 20 

X = 0,39 W/mK 

372/200/249 

12,5 

36,5 cm 

ECO 36,5 

X = 0,08 W/mK 

247/365/249 

14,4 

42,5 cm 

ECO 42,5 

X = 0,08 W/mK 

247/425/249 

15,8 

49 cm 

ECO 49 

X = 0,08 W/mK 

247/490/249 

18,2 

20 cm 

TC-M 20 

X = 0,14 W/mK 

300/200/240 

8,1 

30 cm 

TC-M 30 

X = 0,13 W/mK 

300/300/240 

10,7 

36,5 cm 

TC-M 36,5 

X = 0,13 W/mK 

300/365/240 

12,9 

43 cm 

TC 43 

X = 0,13 W/mK 

250/430/240 

12,9 


Ambiotherm AT 20 L Rec 


X = 0,13 W/mK 



20 cm AT 20 L (X = 0,14 W/mK) 300/200/240 10,6 

AT 20 L Rec 300/200/249 11,0 

ATPA20LRec pilier integre complementaire L 300/200/249 10,1 


Ambiotherm AT 36,5 Rec 



X = 0,11 W/mK 

AT 36.5 Rec 

ATR 36.5 Rec (arasee) 

ATE 36.5 Rec (embrasure) 

ATE 1/2 36.5 Rec (embrasure) 
ATU 36.5 Rec (chamage) 
ATUPA 36.5 (pilier d'angle) 


250/365/249 16,8 

250/365/124 8,9 

250/365/249 17,4 

150/365/249 12,3 

250/365/249 12,3 

250/365/249 12,3 
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Briques aux proprietes particulieres 


Briques Dino/Urso, haute resistance 


Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

L x 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

12,5 cm 

B 12,5/19 Dino 


290/125/190 

7,8 



B 12,5/14 Dino 

290/125/140 

5,8 



B 12,5/9 Dino 

290/125/90 

3,7 

15 cm 

B15/19 Dino/Urso 


290/150/190 

9,9 



B15/14 Dino 

290/150/140 

7,2 



B15/9 Dino/Urso 

290/150/90 

4,6 



B 15/6,5 Urso 

290/150/65 

2,9 

17,5 cm 

B 17,5/19 Dino/Urso 


290/175/190 

11,5 



B 17,5/14 Dino 

290/175/140 

8,6 



B 17,5/9 Dino/Urso 

290/175/90 

5,5 



B 17,5/6,5 Urso 

290/175/65 

3,5 

20,0 cm 

B 20/19 Urso 

B 17,5/6,5 Urso 

290/200/190 

12,2 


Mortier correspondant voir page 25 


Briques murfor® RE, pour les murs a renforts orthogonaux 


12,5 cm 

B 12,5/19 RE 

300/125/190 

6,7 

15 cm 

B 15/19 RE 

300/150/190 

8,7 

17,5 cm 

B 17,5/19 RE 

300/175/190 

10,4 


Corbeilles d’armature voir page 41 


Armo®, briques pour les murs a renforts verticaux 



12,5 cm 

B12,5/19 Armo 

290/125/190 

7,1 


15 cm 

B15/19 Armo 

290/150/190 

8,5 


17,5 cm 

B17,5/19 Armo 

290/175/190 

9,6 


Briques parasismiques, a haute resistance aux efforts tranchants 



Les briques haut, bas et d’angles sont egalement disponibles. 
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Briques aux proprietes particulieres 


Seismo, brique de construction parasismique 


Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation 

Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

17,5 cm 

B 17,5/19 Seismo 


290/175/190 

10,3 

wk 


B 17,5/9 Seismo 

290/175/90 

5,6 



B 17,5/6,5 Seismo 

290/175/65 

3,5 


Seismur®, systeme de construction parasismique 

Domaine d’application 

Le systeme mural Seismur sert a renforcer la resistance sismique des murs de 
magonnerie. II se compose d'elements muraux Seismur disposes par paires 
aux extremites des murs. Le comportement de la magonnerie en matiere de 
deformation devient ainsi conforme aux normes de construction, avec un effet 
positif sur les proprietes du batiment. 

Polyvalence 

Les surfaces en terre cuite des elements de parois Seismur offrent un support 
continu au crepi, et les canaux verticaux integres dans les elements facilitent 
('installation des conduites dans le mur. 
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Briques aux proprietes particulieres 


Briques de parement l+L, lisse, pour constructions industrielles rurales 


Type 

Largeur 

Designation 

Format 

Lxlxh/mm 

Poids 

env. kg 


12 cm 

B 12/14 l+L 

250/120/140 

4,8 

r-Si 

12 cm 

B 12/6,5 l+L 

250/120/65 

2,4 


15 cm 

B 12/14 l+L 

250/150/140 

6,1 


Briques de parement l+L, roulee, sablee, pour constructions industrielles rurales 

Type 

Largeur 

Designation 

Format 

L x 1 x h/mm 

Poids 

kg/pce 


10 cm 

BIO/19 l+L 

250/100/190 

6,0 


14 cm 

B 14/19 l+L 

250/140/190 

7,4 


25 cm 

B 25/19 l+L 

290/250/190 

12,4 


12 cm 

B 12/14 l+L 

250/120/140 

4,9 


15 cm 

B 15/14 l+L 

250/150/140 

6,1 



Halle industrielle a Maqonnerie apparente l+L lisse + roule. 
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Briques aux proprietes particulieres 


Briques de parement 


Largeur 

Forme basique 

Briques de compensation Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 

*12 cm 

Format normal 

250/120/140 

5,9 



250/120/90 

3,8 

■ 


250/120/65 

2,8 

14 cm 

Format modulaire 

290/140/140 

7,5 



290/140/90 

4,8 



290/140/65 

3,6 

11,5 cm 

2 DF Double format etroit 

240/115/113 

4,3 


NF - Format normal 

240/115/71 

3,3 


DF - Format etroit 

240/115/52 

2,0 


Surfaces 

mp - lisse 
op = rustique 
gp = grano 

Teintes 

sur demande 

- * Autres largeurs disponibles sur demande (par ex. I = 15 cm /1 = 18 cm). 

- Selon de type de briques, elles beneficient d’une finition siliconee ou impermeabilisee. 


Briques profilees 



Brique a tete arrondie sur une face 



Corniere 135° a angle externe, 
a ailes egales 


Brique a tete arrondie sur deux faces 



Corniere 135° a angle interne 



Brique a tete chanfreinee sur une face 


Brique a tete chanfreinee sur deux faces 


Blocs de colonne 38 et 44 cm 


Blocs de colonne 25 et 29 cm 


Corniere 135° a angle externe, 
a ailes inegales 


Brique radiale 
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Briques aux proprietes particulieres 


Clinker Kelesto® 



Largeur 

Forme basique 

Format 

Lx 1 x h/mm 

Poids 

env. kg 


11,5 cm 

DF - Format etroit, coloris normal 

240/115/52 

2,3 


11,5 cm 

NF - Format normal, coloris normal 

240/115/71 

3,1 


11,5 cm 

DF - Format etroit, colore 

240/115/52 

2,3 


11,5 cm 

NF - Format normal, colore 

240/115/71 

3,1 

W 

11,5 cm 

DF - Format etroit, teinte speciale 

240/115/52 

2,3 


11,5 cm 

NF - Format normal, teinte speciale 

240/115/71 

3,1 


Surfaces 

mp 

op 

fo 


avec peau de moulage / lisse 
sans peau de moulage / decoupee 
assortment revers de la surface 


Coloris 

Coloris normal: 
Colore: 

Teinte speciale: 


surdemande 
surdemande 
sur demande 
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Produits complementaires 


Linteaux Stahlton, precontraints 

Les linteaux en terre cuite, realises a partir de briques haut-de-gamme, sont precontraints sur une base 
de precontrainte, puis scelles avec un mortier special. 



Type 

Largeur 

mm 

Hauteur 

mm 

Poids 

kg/m 1 

Longueurs standards 

cm 

7,5/6,5 

75 

65 

10,0 

80 a 160 (par tranche de 20 cm) 

10,0/6,5 

100 

65 

13,0 


12,5/6,5 

125 

65 

16,0 

80 a 500 (par tranche de 20 cm) et 600 

15,0/6,5 

150 

65 

20,0 

17,5/6,5 

175 

65 

23,0 


20,0/6,5 

200 

65 

27,0 

80 a 400 (par tranche de 20 cm) et 500 

25,0/6,5 

250 

65 

33,0 


- Longueurs speciales jusqu'a max. 900 cm, sur commande. 

- Demandez notre nomenclature, en precisant les longueurs standards et le conditionnement. 


Generalement, on utilise respectivement deux linteaux de 10/6,5 et 12,5/6,5 cm pour former des lin¬ 
teaux de 20 / 6,5 et 25/6,5 cm. 

Consignes de construction 

- La surmagonnerie doit etre integralement realisee, avec un support d'au moins 15 cm de chaque cote 
(a ajuster en fonction des longueurs standards). 

- Pour les charges tres elevee, il est possible de realiser une couverte en beton a la place de la surma¬ 
gonnerie (sur demande). 

- L'entreprise de construction est garante d'une pose correcte, de la realisation d'un socle en briques de 
parement avec un ecart-type max. de 1,20 m, ainsi que de la surmagonnerie. 


Bordures de dalle DERA ECO autoportantes en polystyrene expanse, valeur X 0.033 W/mK 
Mise en ceuvre vite et facile avec la mousse de montage. 


Type magonnerie standard 

L x 1 x h/cm 

Type magonnerie monolithique 

L x 1 x h/cm 

150/3/18 

150/13/18 

150/3/20 

150/13/20 

150/3/22 

150/13/22 

L 150/3/24 

150/13/24 

150/3/26 

150/13/26 

150/3/28 

150/13/28 
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Produits complementaires 


Thermolino®, Thermur® plus et ThermBloc 


Elements de fondations murales thermo-isolants 

Thermolino® et Thermur® plus sont utilises pour isoler thermiquement des murs porteurs ou non por- 
teurs de maniere transversale. On les emploie principalement a la base du mur, au-dessus du plafond 
du sous-sol, en integrant les elements Thermolino® et Thermur® plus a la base de la ma^onnerie mon- 
tante. 


Thermolino® (valeur caracteristique de resistance a la compression f xk = 6,5 N/mm 2 ) 



Type 

Largeur de 1‘element 

Longueur 

Valeur X 

Poids 



en cm 

en cm 

W/mK 

kg/m 


12,5/9 

15/9 

13,5 

16,0 

60 

60 

0,19 

0,19 

10,0 

11,0 

v 

17,5/9 

18,5 

60 

0,19 

13,0 


<* 


Thermur®plus (valeur caracteristique de resistance a la compression f xk = 

9,2 N/mm 2 ) 


Type 

Largeur de 1‘element Longueur 

en cm en cm 

Valeur X Poids 

W/mK kg/m 


12,5/9 

15/9 

17,5/9 

13.5 60 

16,0 60 

18.5 60 

0,22 

0,22 

0,22 

11,0 

12,0 

14,0 


ThermBloc (Element de pied de mur pour murs porteurs MB 7 N/mm 2 ou non porteurs, 
pour eviter des ponts thermiques et les remontees d'humidite par capillarite.) 



Type 

Largeur de 1‘element 

Longueur 

Valeur X 

Poids 



en cm 

en cm 

W/mK 

kg/m 

» vs • v >v 

it, ■ ■TUf 

80/12,5/9 

80/15,0/9 

80/17,5/9 

12.5 

15,0 

17.5 

80 

80 

80 

0,067 

0,078 

0,077 

11.4 

12,7 

15.5 


80/20,0/9 

20,0 

80 

0,078 

19,2 
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Produits complementaires 


Kelit® 110-K 

Mortier pour ma^onnerie apparente, expose aux intemperies. 

Application 

Mortier sec special de haute qualite, specialement con^u pour les murs en 
brique de parement kelesto® 

Proprietes 

particulieres 

Resistance a la compression 
Resistance a la flexion 

Conditionnement 

Capacite de retention d'eau adaptee, bonne adherence du mortier 
sur la brique, facilite de mise en oeuvre 
£ 15 N/mm 2 

> 5 ... < 6 N/mm 2 

En sacs de 40 kg, rendement env. 26 litres de mortier pret a I'emploi, 
egalement disponible en silo 

Rendement 

Dosage de I'eau 

620 l/tonne 

env. 5 litres/sac 

Kelit® 210-K 

Application 

Mortier de ma^onnerie pour constructions en clinker 

Mortier sec special de haute qualite, specialement conqu pour les murs en 
clinker kelesto® 

Proprietes 

particulieres 

Capacite de retention d'eau adaptee, bonne adherence du mortier a la 
brique, teneur suffisante en granules de support, facteur decisif pour les 
constructions en brique refractaire, facilite de mise en oeuvre 

Resistance a la compression 

Resistance a la flexion 

Conditionnement 

2:15 N/mm 2 

> 5 ... < 6 N/mm 2 

En sacs de 40 kg, rendement env. 26 litres de mortier pret a I'emploi, 
egalement disponible en silo 

Rendement 

Dosage de I'eau 

620 I/tonne 

env. 5 litres/sac 

maxit mur 980 

Application 

Mortier de construction pour murs en briques de parement et murs 1 + L 
mortier de construction a prise hydraulique, specialement con^u pour la 
realisation de murs en brique de parement et de type 1 + L 

Proprietes 

particulieres 

Resistance a la compression 

Resistance a la flexion 

Conditionnement 

Capacite de retention d'eau adaptee, bonne adherence a la brique, 
facilite de mise en oeuvre 

£ 15 N/mm 2 

> 5 ... < 6 N/mm 2 

En sacs de 30 kg, rendement env. 19 Liter de mortier pret a I'emploi, 
egalement disponible en silo 

Rendement 

Dosage de I'eau 

640 I/tonne 

env. 5 litres/sac 

maxit mur 980 SY 

Application 

Mortier pour ma^onnerie apparente 

Mortier sec special de haute qualite, specialement con^u pour les murs en 
clinker Rapperswiler 

Proprietes 

particulieres 

Capacite de retention d'eau adaptee, bonne adherence du mortier a la 
brique, teneur suffisante en granules de support, facteur decisif pour les 
constructions en brique refractaire, facilite de mise en oeuvre 
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Resistance a la compression 

Resistance a la flexion 

Conditionnement 

£ 15 N/mm 2 

> 5 ... < 6 N/mm 2 

En sacs de 30 kg, rendement env. 19 litres de mortier pret a I'emploi, 
egalement disponible en silo 

Rendement 

Dosage de I'eau 

650 l/tonne 

env. 5 litres/sac 

maxit mur 928 

Application 

Mortier de construction pour la maqonnerie haute resistance 

mortier de construction a prise hydraulique, specialement con^u pour la 

realisation de murs Urso haute resistance 

Proprietes 

particulieres 

Resistance a la compression 
Resistance a la flexion 

Masse volumique a sec 

Conditionnement 

Capacite de retention d'eau adaptee, bonne adherence a la brique, 

facilite de mise en oeuvre 

>17 N/mm 2 

6 N/mm 2 

1800 kg/m 3 

En sacs de 30 kg, pour env. 19 litres de mortier pret a I'emploi, egalement 
disponible en silo 

Rendement 

Dosage de I'eau 

Duree d'ouvrabilite 

625 I/tonne 

env. 6-7 litres/sac 

90-120 minutes 

Schwenk LM 5/21 

Mortier de construction pour I'isolation thermique des constructions en 
briques monomur 

Application 

Mortier a prise hydraulique pour ma^onnerie legere, specialement con^u 
pour les briques alveolaires legeres Unipor a porosite elevee. 

Proprietes 

particulieres 

Resistance a la compression 
Resistance a la flexion 

Masse volumique a sec 
Conductivite thermique 

Conditionnement 

Capacite de retention d'eau adaptee, bonne adherence a la brique, 
faible conductivite thermique, bonne ouvrabilite 
> 5,0 N/mm 2 
>2,0... <3,0 N/mm 2 
s 700 kg/m 3 

X = 0,21 W/mK 

en sacs de 20 kg, pour env. 37 litres de mortier pret a I'emploi, egalement 
disponible en silo 

Rendement 

Dosage de I'eau 

Temps d'ouvrabilite 

1700 I/tonne 

env. 6-7 Litres/sac 

env. 90-120 minutes 
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Ancrage pour maconnerie double parois 


Ancrage a spirale ZZ 

Grace a sa distorsion en spirale circonferentielle, les deux parois peuvent subir toutes sortes de deforma¬ 
tions multidirectionnelles. La resistance au pli reste identique, quelle que soit la direction. Chaque spi¬ 
rale possede un point le plus bas, qui sert egalement de rainure d'ecoulement a I'ancrage. Les ancrages 
en spirale sont en acier inoxydable (materiau DIN-N° 1.4404). Lorsqu'ils sont correctement utilises, I'ecar- 
tement des elements d'ancrage dans la zone d'ancrage garantit une solide fixation dans le lit de mortier. 


Maconnerie (joint d'assise) - Maconnerie (joint d'assise) 


Type 

Materiau 

Longueur L 

Diagonale 

Decoupe 

Charge admissible 

d’ancrage 

Ancrage: Acier inox (materiau DIN-N° 1.4404) 



des parois 

ecart P adm. 



cm 

mm 

cm 

kN 

SL19 

J ? 

19 

1,8/15 

5-9 

1,0 

SL 23 


23 

2,0/15 

9-13 

1,2 

SL 27 

/ 7 

27 

2,5/15 

13-17 

1,2 

SL 30 

i _L_ + ^ 

30 

2,5/15 

17-20 

1,0 

SL 33 


33 

2,5/15 

20-23 

0,8 

Maqonnerie (Manchon perfore avec mortier d'injection) - Maqonnerie (joint d'assise) 


SI 20 


20 

1,8/15 

5-8 

1,0 

SI 23 

JJ 

23 

2,0/15 

8-11 

1,2 

SI 29 4 ———4 4 70 4 , l 2 

29 

2,0/15 

14-17 

1,2 

SI 32 

4---4 

32 

2,5/15 

17-20 

1,0 

SI 35 


35 

2,5/15 

20-23 

0,8 

Beton (cheville metallique) - maconnerie (joint d'assise) 




SB 14 


14 

1,8/15 

5-8 

1,0 

SB 17 

1 7 

17 

2,0/15 

8-11 

1,2 

SB 20 


20 

2,0/15 

11-14 

1,2 

SB 23 

Mh 10 : I 

23 

2,5/15 

14-17 

1,2 

SB 26 

L , 

26 

2,5/15 

17-20 

1,0 

SB 29 


29 

2,5/15 

20-23 

0,8 


Jeu de ± 5 mm dans toutes les directions 


Tous les ancrages en spirale sont egalement disponibles sur demande pour des distances superieures 
entre les parois 
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Ancrage pour magonnerie double parois 


Ancrage articule KE 

Grace a sa conception doublement articulee, diverses deformations multidirectionnelles des deux pa¬ 
rois sont possibles. La resistance au pli reste identique quelle que soit la direction. Les ancrages KE sont 
en acier inoxydable (materiau DIN-N° 1.4401). 


Serie 10: Maqonnerie (Joint d'assise) - Maconnerie (Joint d'assise) 


Type 

d’ancrage 

Materiau 

Ancrage: Acier inox (materiau DIN-N' 

3 1.4401) 

Longueur L Diagonale 

cm mm 

Decoupe 
des parois 

cm 

Charge admissible 

ecart P adm. 

kN 

KE 11 

f 1 


24 

10 

4-7 

1,7 

KE 12 

H XT' — 


27 

10 

7-10 

1,7 

KE 13 



30 

10 

10-13 

1,7 

KE 14 

+- ± - 

- Jr 

33 

10 

13-16 

1,7 

KE 15 



36 

10 

16-19 

1,7 

KE 16 



39 

10 

19-22 

1,7 

KE 17 



42 

10 

22-25 

1,7 

KE 18 



45 

10 

25-28 

1,7 

KE 19 



48 

10 

28-31 

1,7 

Serie 130: 

Maqonnerie (Manchon perfore 

avec injection de resine polyester) - 

- Maconnerie (Joint d'assise) 

KE 131 



20,5 

10 

4-7 

1,7 

KE 132 



23,5 

10 

7-10 

1,7 

KE 133 



26,5 

10 

10-13 

1,7 

KE 134 



29,5 

10 

13-16 

1,7 

KE 135 j. 

°° * 75 * 


32,5 

10 

16-19 

1,7 

KE 136 



35,5 

10 

19-22 

1,7 

KE 137 

Jr -1- 

- + 

38,5 

10 

22-25 

1,7 

KE 138 



41,5 

10 

25-28 

1,7 

KE 139 



44,5 

10 

28-31 

1,7 

Serie 20: Beton (cheville metallique a frapper) - Maconnerie (Joint d'assise) 



KE 21 



17 

10 

5-8 

1,7 

KE 22 



20 

10 

8-11 

1,7 

KE 23 



23 

10 

11-14 

1,7 

KE 24 

AA 


26 

10 

14-17 

1,7 

KE 25 



29 

10 

17-20 

1,7 

KE 26 

4 -^- 

-+■ 

32 

10 

20-23 

1,7 

KE 27 



35 

10 

23-26 

1,7 

KE 28 



38 

10 

26-29 

1,7 

KE 29 



41 

10 

29-32 

1,7 

Jeu > 5 mm dans toutes les directions 

- Tous les ancrages articules sont egalement disponibles sur demande pour des distances superieures 
entre les parois 

- A partir d'un ecart de 8 cm entre les parois, tous les ancrages sont egalement disponibles avec une 
articulation centrale en carbone 
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Ancrage pour magonnerie double parois 


Exemple d'application 



Ancrage k spirale ZZ, qui a £te fix£ k la paroi arrtere au moyen d'un manchon perform rempli 
de mortier bicomposant. 



Construction de la paroi externe. 

L'ancrage a spirale ZZ est solidarise au joint d'assise par le mortier 
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Ancrage pour ma^onnerie de consolidation et 
raccords muraux 


Ancrage de consolidation ZZ 

Les ancrages de consolidation servent a ancrer des parois non porteuses d'un seul etage a la ma^onnerie 
et au beton. Les ancrages de consolidation sont en acier inoxydable (Material! DIN-N° 1.4404). 


Maqonnerie (cheville plastique) - Maqonnerie (Joint d'assise) 


Type 

Material! 

Longueur L 

Section 


Distance entre les parois 

Charge admise 

d’ancrage 

Ancrage: Acier inox 

L 

transversale 


a (cm) avec b = 


Padm. 


(DIN-N° 1.4404) 

cm 

mm 

6 cm 

8 cm 10 cm 

£12 cm 

kN 

HM8 

/ \ 

v 

1,5/15 

3,5-6,5 

1,5-6,50- 6,5 

0-6,5 

0,25 

| 








HM11 


\ V 

1,5/15 

6,5- 9,5 

4,5-9,52,5-9,5 

0,5- 9,5 

0,25 


1_L_ 

\ X 






Beton (cheville metallique) - 

Maconnerie (Joint d'assise) 





HB8 

i V 

V 

1,5/15 

3,5-6,5 

1,5-6,50- 6,5 

0- 6,5 

0,25 

HB11 1 

1 ■ \ 

f 11 

1,5/15 

6,5-9,5 

4,5-9,52,5- 9,5 

0,5-9,5 

0,25 

i 

L 

\ 1 

4 







Jeu vertical en mm 
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Ancrage pour magonnerie de consolidation et 
raccords muraux 


Ancrage de jonction ZZ 

Les ancrages de jonction sont utilises pour ancrer des parois interieures construites ulterieurement, des 
murs exterieurs ainsi que des murs de renfort (ancrage et rail d'ancrage: materiau DIN-N° 1.4301). 


Maqonnerie (Joint d'assise) - Maqonnerie 

Type Materiau Longueur Charge adm. Charge adm. Application 

d'ancrage Ancrage: Acier inox L Vadm Zadm 

(DIN-N° 1.4301) cm kN kN 



Mur en beton (Rail d'ancrage betonne) - Maqonnerie (Joint d'assise) 
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Ancrage pour magonnerie de consolidation et 
raccords muraux 


Autres applications 

Lors de la fixation d'une structure en acier, on peut egalement utiliser un rail d'ancrage 28/15 mm for¬ 
me a froid a partir d'une barre d'une longueur pouvant aller jusqu'a 6 m en lieu et place de rail prefabri- 
que I = 25 cm. 
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Console d'appui ZZ 


Console d'appui ZZ pour les embrasures et les elements de seuil de fenetre 

La console d'appui ZZ est en acier inoxydable (Materiau DIN-N° 1.4404). Elle facilite la realisation d'em- 
brasures et sert egalement d'appui pour les rebords de fenetres. L'encoche rectangulaire s'installe dans le 
lit de mortier, afin de garantir un bon maintien au support ou a la ma^onnerie. 



Console 


Applications 


Console d'appui ZZ - 



Embrasure vue en plan 
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Renforts muraux 


La ma^onnerie dans sa forme traditionnelle, c'est a dire une combinaison de mortier et de briques, 
joue un role primordial dans la construction. La magonnerie subit principalement des contraintes de 
«compression». Lorsque des contraintes de traction et de flexion apparaissent, la ma^onnerie peut tres 
vite atteindre ses limites. Des fissures peuvent apparaitre, et dans le pire des cas, elles peuvent entrai- 
ner de serieux dommages structurels. II est possible de prevenir ce defaut, en faisant appel a des ren¬ 
forts de joint d'assise, tels que Murfor® et Murinox® lors de la construction. 


Murfor® 

Murfor® est un element de renforcement prefabrique en acier galvanise a chaud. Particulierement re- 
commande pour la ma^onnerie crepie, il offre une repartition et une absorption optimale detous types 
de contraintes pouvant etre causees par diverses geometries murales. 

Conditionnement 

Murfor® est produit par unites d'une longueur de 3,05 m. II est livre en lots de 25 pieces. Le diametre du 
treillis en diagonale est de 3,75 mm. 




www.terrecuite.ch 


Accessoires 


35 






















Renforts muraux 


Murfor® 


Type 

Longueur a 

mm mm 

d 

mm 

Poids 

kg/m 

Murfor® en acier galvanise a chaud 

4/50 

3050 

50 

4 

0,29 

Pour tous types de magonneries crepies, 

4/80 

3050 

80 

4 

0,29 

applications constructives ou statiques 

4/100 

3050 

100 

4 

0,30 

Pour la magonnerie apparente, tant que Murfor® 

5/50 

3050 

50 

5 

0,40 

utilise pour le renforcement structurel, ou quand 

5/100 

3050 

100 

5 

0,41 

la fagade n’est pas exposee a des agents corrosifs. 

5/150 

3050 

150 

5 

0,42 


5/180 

3050 

180 

5 

0,43 


5/250 

3050 

250 

5 

0,45 

Limite de debit: 520 N/mm 2 






Les elements de renfort Murfor® sont egalement disponibles en acier inoxydable. 


Possibilities d'utilisation 

- Application pour les rebords de fenetres 

- Murs longs sans dilatation 

- Magonnerie sur plafonds longue portee 

- Armatures en anneaux pour paliers coulissants 

- Montage de structures d'ossatures 

- Ceintures renforcees au-dessus ou en dessous des ancrages pour magonnerie double parois 

- Ouvertures dans la magonnerie 

- introduction de charges concentrees 
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Renforts muraux 


Murinox® 

Murinox® est un element de renforcement prefabrique en acier inoxydable Cr (materiau DIN-N° 1.4016). 
En raison de I'inoxydabilite du materiau de Murinox®, meme les facades fortement soumises aux 
intemperies beneficient d'une securisation optimale. Les contraintes de traction susceptible d'appa- 
rartre sont absorbees et reparties, et sa structure specifique a tetons garantit une adherence optimale 
au mortier. 

Conditionnement 

Murinox® est produit en unites d'une longueur de 3,05 m. II est livre par lots de 20 pieces. 


Maqonnerie en briques de 
parement et en clinker 
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Renforts muraux 


Murinox® 


Type 

Longueur a 

mm mm 

d 

mm 


Poids 

kg/m 

Murinox® acier inoxydable Cr (Materiau DIN-N° 1.4016) 

MC 4/50 

3050 

50 

2/8- 

10 

0,28 

Pour la magonnerie apparente, lorsque Murinox® 

MC 4/80 

3050 

80 

2/8- 

10 

0,28 

est mentionne dans I'attestation de stability 

MC 4/100 

3050 

100 

2/8- 

10 

0,28 

ou lorsqu’il s’agit d’une fagade exposee a des 

MC 5/50 

3050 

50 

2/10 

12 

0,33 

facteurs corrosifs. 

MC 5/80 

3050 

80 

2/10 

12 

0,33 


MC 5/100 

3050 

100 

2/10 

12 

0,33 


MC 5/150 

3050 

150 

2/10 

12 

0,33 


MC 5/180 

3050 

180 

2/10 

12 

0,33 


MC 5/200 

3050 

200 

2/10 

12 

0,33 

Limite de debit: 520 N/mm 2 








Possibilities d'utilisation 

- Application pour rebords de fenetres 

- Murs longs sans dilatation 

- Magonnerie sur plafonds longue portee 

- Armatures en anneaux pour paliers coulissants 

- Montage de structures d'ossatures 

- Ceintures renforcees au-dessus ou en dessous des ancrages pour magonnerie double parois 

- Ouvertures dans la magonnerie 

- introduction de charges concentrees 
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Renforts muraux 


Etriers de jonction 

Les etriers de jonction permettent de realiser ulterieurement des raccords muraux de fixation interme- 
diaires (comme avec une ma^onnerie dentee, avec au moinstrois briques fixees par etage). 

Avantages 

- Repartition des charges identique a une jonction murale de ma^onnerie dentee 

- Effort minimal, comme avec les jonctions de paroi intermediates non porteuses 

Consignes de montage 

La force transversale admissible est de 0,6 kN / etrier. Conditions prerequises: insertion integrate de 
I'etrier dans le lit de mortier. Pour les murs non porteurs, il est recommande d'installer 3 etriers de jonc¬ 
tion par etage. 

Materiau 

Acier S 550 galvanise a chaud 


^triers de jonction 
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Renforts muraux 


Etriers d'angle 

Les etriers d'angle servent a renforcer les angles de la ma^onnerie. Ms sont utilises comme supports 
d'angle pour les renforts de joint d'assise, ou bien pour I'assemblage d'angles depourvus de joints 
(par ex. la paroi externe d'une ma^onnerie a double paroi). 

Consignes de montage 

Les etriers doivent etre disposes verticalement, avec un ecart maximal de 60 cm. 

Materiau 

Acier Inoxydable Cr (materiau DIN-N° 1.4016) 


Etriers d'angle 4/5 MC 
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Renforts muraux 


murfor® RE, renforts orthogonaux 


Type 

Largeur 

mm 

Longueur L 

mm 

Section transversale 

mm 

Quantite requise 

mVm 2 

Poids 

kg/piece 

RE 38/15* 

60 

1950 

5 

5,2 

2,6 

RE 58/15* 

60 

1950 

5 

5,2 

2,8 

RE 53/15 A* 

30 

1950 

5 


3,7 


Limite de debit = 520 N/mm 2 
Acier S 550, galvanise a chaud 

* 1 er chiffre = hauteur de I’etrier, 2 s ™ chiffre = espacement des etriers 

Possibility d'utilisation: pans de pignon, alleges, balustrades Attique, charpentes, parois de stabilisation et renovations 


Cage d'armature RE 38/15 
Jointee par-dessus une rangee de briques, posee 
dans chaque joint d'assise. Resistance moyenne a 
la flexion verticale et horizontale. 



Cage d'armature RE 58/15 
Jointee par-dessus deux rangees de briques, po¬ 
see dans chaque joint d'assise. Grande resistance 
a la flexion verticale, resistance moyenne a la 
flexion horizontale. 



Cage d'armature RE 53/15 A 

Cage de raccordement pour dalles beton 
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Consignes de mise en oeuvre 


Ancrage a spirale ZZ 


Type SL 

De joint d'assise 
en joint d'assise 

Lorsque les deux parois 
murales sont montees en 
parallele, c'est-a-dire que 
les joints d'assise des deux 
parois sont de niveau 


a a 

oUo 

nan 

OOO 

OOtp 

odd a 
OOO 



( 

aaa 
ooo 
□□o 
ana 
8 8 
□Lb 
BpH 




Etaler le mortier et 
presser I'ancrage dans 
le mortier 


□□□ 

□□□ 


□ □□□ 

□□□□ 

□ ODD 

□ 

□ 

a 

1 

□ 

a 

o 

OO 

OO 

OO 

3 

33. 

□ HDD 
GOD 
OOD 

□no 

□ □ 




L CD LI 

□ OD 

□ OD 

OOD 

□ad 

ooo 

OOO 

o 

QLJH 

— 

= 

i 

□no 
□ □ 


Poser la brique et 
resserrer I'isolation 
intermediate 


doid 


□UD 



□ OD 

□ OD 

□ OD 

□ OD 

non 

ooo 

OOO 

opo 

a q 


oUo 

ooo 

ooo 

□So 

ooo 

_ 


o 

a 

op 

no 

— 

□OD 
□ OID 

8Ug 

ooo 

— 

eno 


Tirer la paroi externe et 


coder I'ancrage a la paroi 
externe avec le mortier 


Type SI 

Ancrage dans la brique 
avec un manchon perfore 
et colle au joint d'assise 
avec du mortier 

Apres avoir ulterieurement 
monte la paroi externe, 
conformement a la norme 
SIA 266, on fixe I'ancrage 
au mur porteur a I'aide 
d'un manchon perfore et 
d'un mortier d'injection 
Hilti HY 70 





Trou dans la ma^onnerie 
percer d = 16x90 mm et 
nettoyer le perqage (pas 
de foreuse a percussion) 



Utiliser un manchon per¬ 
fore et injecter le mortier 
d'injection HY 70 


ooo 


□UD 



□ OD 

□ OD 

□ OD 

ooo 

ooo 

— 

§n§ 

oLJo 

ooo 

□SB 


ns 




OOO 

ooo 

ooo 

— 

□on 

□ N 
Mi rl 
ooo 

— 

□ OD 

rHs 


Inserer I'ancrage jusqu'en 
butee, puis murer I'an¬ 
crage dans la paroi exte- 
rieure 


Type SB 

Dans la dalle beton ou le 
mur beton, puis colle au 
mortier dans le joint d'as¬ 
sise 

Apres avoir ulterieure¬ 
ment monte la paroi ex¬ 
terne, conformement a 
la norme SIA 266, on fixe 
I'ancrage dans la partie 
en beton au moyen d'une 
cheville en metal 



Percer un trou dans le 
beton 

d = 8x25 mm et 
nettoyer le pergage 



M6 et I'ecarter avec I’ou- 
til a frapper 



Visser I'ancrage jusqu'en 
butee, puis I'emmurer 
dans la paroi externe 
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Consignes de mise en oeuvre 


Ancrage articule KE 

Serie 10 

de joint d'assise 
en joint d'assise 

Lorsque les deux parois 
murales sont montees en 
parallele, c'est-a-dire que 
les joints d'assise des deux 
parois sont a la meme hau¬ 
teur 


±M 


RRhI 

Etaler le mortier et 
presser I'ancrage dans 
le mortier 



Poser la brique et 
resserrer I'isolation 
intermediate 


Tirer la paroi externe et 
coller I'ancrage a la paroi 
externe avec le mortier 


Serie 130 

Ancrage dans la brique 
avec une cheville et col¬ 
lage au joint d'assise avec 
du mortier 

Apres avoir ulterieure- 
ment monte la paroi ex¬ 
terne, conformement a 
la norme SIA 266, on fixe 
I'ancrage avec un man- 
chon perfore et une resine 
polyester a injecter 

Serie 20 

Fixation dans la dalle be- 
ton ou dans le mur beton, 
puis collage au joint d'as¬ 
sise avec du mortier 

Apres avoir ulterieurement 
monte la paroi externe, 
conformement a la norme 
SIA 266, on fixe I'ancrage 
dans la partie betonnee 
porteuse au moyen d'une 
cheville metallique 


□ □ 
□ a 
a I_la 


□□□ 

Percer un trou dans la 
ma^onnerie d = 12x85 
mm puis nettoyer le 
per^age (pas de perceuse 
a percussion) 


Percer un trou dans le 
beton 

d = 8x25 mm et nettoyer 
le per^age 


□ CD 
CD CD 

□LJo 


□ CDD 

□ HDD 

! I II 

Utiliser le manchon 
perfore et injecter la 
resine polyester 


□ HDD 
OCDO 

□ CDD 

□no 

D □ 

□Ud 

□ CDD 

□ CDD 

□ CDD 



Pousser I'ancrage jusqu'en 
butee, murer I'ancrage a 
la paroi externe 



Utiliser la cheville metal¬ 
lique HKD-SR M6 
et I'ecarter a I'aide de 
I'outil a frapper 


Visser I'ancrage jusqu'en 
butee (avec la douille spe- 
ciale), puis coller I'ancrage 
a la paroi exterieure 
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Consignes de mise en oeuvre 


Ancrage de consolidation de facades ZZ 


Type HM 

Fixe a la brique par une 
cheville, puis colle au joint 
d'assise avec du mortier 


Percer un trou dans la 
ma^onnerie d = 12x80 
mm et nettoyer le per- 
cage (pas de perceuse a 
percussion) 


Inserer la cheville plas- 
tique HUD-12 dans le 
per^age 



Fixer I'ancrage avec une 
vis a bois 8x70 mm a 6 
pans creuse 
(acier galvanise) 


Type HB 

Fixe dans le beton 
puis colle au joint d'assise 
avec le mortier 



Percer un trou dans le 
beton 

d = 8x25 mm et nettoyer 
le pergage 


m& 



$$XXX> 



xXxxx 



■ 



m 




Placer la cheville metal- 
lique HKD-SR M6 
puis I'ecarter a I'aide de 
I'outil a trapper 



Fixer I'ancrage avec une 
vis a bois 6 pans creuse M 
6x10 mm 
(DIN-N° 1.4301) 
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Consignes de mise en oeuvre 


Ancrage de jonction ZZ 


Type AM 

Fixe a la brique par une 
cheville puis colle au joint 
d'assise avec du mortier 


RRR 

Percer des trous d = 

12x80 mm dans la ma- 
gonnerie puis nettoyer les 
pergages (pas de perceuse 
a percussion) 


□□□ 

OCDCO 


ocoa 
nnn 
LJl—)(_J 

□no 
R R 


1—L_J_I 

l_E5n 

cocoa 

□oooooooc 

□□□□□[ 

□□□□□□□□[ 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

§□§ 


RRR 



Inserer les chevilles en 


pastique HUD-12 dans les 
trous 



Fixer le rail d'ancrage avec 
des vis a bois CHC de 8x70 
mm (en acier galvanise) 


Type AB 

Fixe au beton puis colle au 
joint d'assise avec du mor¬ 
tier 


□□□□□□□□[ 

□00CZ10C 

0D00000DC 


Percer les trous dans le Inserer la cheville metal- 
beton (d = 8x25 mm) lique HKD-SR M6 
puis nettoyer les per^ages et I’ecarter a I'aide de 
I’outil a trapper 



Fixer le rail d'ancrage avec 
des vis 6 pans creuse de 
type M 6x10 mm 
(DIN-n° 1.4301) 


Type AS 

Insere dans le coffrage, 
puis betonne et enfin col¬ 
le au joint d'assise avec du 
mortier 



Clouer le rail d'ancrage 
au coffrage 



rtonnage de la dalle, Inserer I'ancrage et coller 
lis retirer les bandes EPS au joint d'assise avec du 
i rail d'ancrage apres le mortier 
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Note 
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